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Ce dossier a pour but d’améliorer la compréhension et rappeler l’importance 

du retour du dossier qui inclut les photos, le fichier de quittance ainsi que le 

contrôle qualité. 

Règle d’or 
Le professionnalisme 
 

 

A chaque intervention, le collaborateur 
doit toujours organiser et réfléchir avant 
d’exécuter son travail. 

Pour cela, voici quelques règles à 
respecter : 

1. Je suis à l’heure sur le lieu de 
travail. 

2. J’ai toutes les informations 
nécessaires pour exécuter mes 
tâches. 

3. Mon outillage est en bonne 
état et en condition 
d’utilisation pour réaliser 
correctement mon travail. 

4. J’ai tout le matériel requis pour 
finaliser la journée/semaine 
afin d’éviter les allers-retours 
au dépôt pour prendre le 
matériel oublié. 

 

Lieu d’intervention 
Intervention sur le domaine 
public 

 

Assurez-vous auprès de votre 
responsable que vous avez en votre 
possession toutes les autorisations (ex : 
autorisation occupation domaine 
public) pour pouvoir intervenir sur le 
lieu de travail. 
 
Important 
Il faut signaliser l’emplacement de 
travail selon les Normes VSS en vigueur. 
Ce document se trouve sur le serveur 
FTH Services : Collab => Sécurité => 
Normes VSS 40886 
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Lieu d’intervention, suite 
Intervention sur le domaine 
privé 

 

Demander à votre responsable si vous 
pouvez intervenir chez le privé et voir s’il 
a été informé de votre venue. 

Explique le travail qui sera réalisé au 
client. 

 

Réalisation du travail 
1ère photo 

Photo chambre fermée avant 
travaux 

 

Une fois arrivé sur place et avant 
d’entreprendre des travaux, il faut 
toujours faire la photo de la chambre 
fermée. 

 

2ème photo 

Etat de la chambre avant les 
travaux 

 

Faire une photo de la chambre avant les 
travaux.  
Si vous détectez des anomalies dans la 
chambre, vous devez informer le 
responsable du projet. FTH Services a 
l’obligation de remonter les problèmes 
détectés à son client afin de se protéger 
des futurs dérangements. En cas de 
dérangement sur la chambre Swisscom 
la dernière entreprise à être intervenu 
est responsable des coûts (garantie 5 
ans). 
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3ème photo 

Pomper l’eau 
 

 

Attention 
Si vous devez pomper de l’eau, vous 
avez l’obligation de chercher une 
évacuation d’eau pour effectuer le 
pompage.  

Il est interdit de déverser l’eau sur la 
route. 

 

 

 

4ème photo 

Manchon cuivre existant dans la 
chambre 

 

Très important faire une photo de 
chaque manchon cuivre (TH ou UCN) 
existant dans la chambre afin de pouvoir 
détecter les futurs problèmes. 
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5ème photo 

Le loop 
 

 

Attention 
Il faut se certifier que le loop (câble) a 
été étiqueté préalablement 
correctement.  

Afin d’éviter une fausse installation, il 
faut faire un contrôle depuis la centrale 
avec la lumière rouge. 

 

6ème photo 

Mise en place des fibres 
 

 

Les fibres doivent être placées 
correctement dans la cassette.  

Notez que les fibres se mettent de 1 à 6 
dans la 1ère couche et de 7 à 12 dans la 
2ème couche. 

Consulter la G-line FTTH officielle de 
Swisscom page 45. 
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7ème photo 

Etiquetage des cassettes 
 

 

Etiqueter l’extérieur (côté gauche et 
droit) et l’intérieur des cassettes selon la 
tabelle d’épissure comme indiqué aux 
pages 37 et 38 de la G-line FTTS 
officielle de Swisscom. 

 
Ecrire lisiblement avec le feutre 
indélébile à l’intérieur de toutes les 
cassettes et les numéroter dus bas vers 
le haut. 

 
 

Exemple : épissure avec câble 72fs à alimenter les Mini 24fs FTTB. Côté gauche : 

alimentation 
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Câble droit : 24fs Mini sortie (numéroter aussi les cassettes sur la partie frontale) 

 

8ème photo 

Position des câbles et des tubes 

 

Quand vous avez des mini fibres à 
introduire, il faut les fixer avec des 
attaches et coller le ruban adessif fourni 
dans le manchon pour réduire 
l’atténuation, voir la page 89 de la G-
line FTTH officielle de Swisscom. 

Important 
Le manchon doit toujours contenir le 
silicagel à l’intérieur. 
 

Marquer les faisceaux entre les min et 
max et dénuder les câbles.  Retirer 
l’enveloppe du câble de distribution et 
nettoyer les fibres avec un chiffon 
propre ou du nettoyant spécial (Dgel). 

Consulter la page 150 G-line FTTH 
officielle de Swisscom. 
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9ème photo 

Introduction et Id des câbles 
 

 

Attacher les câbles dans la plaquette de 
décharge de traction à l’extérieur du 
manchon. 

Porter une attention particulière au 
mini-Câbles 

Consulter la page 92 de la G-line FTTH 
officielle de Swisscom.  

 

 

10ème photo 

Pigtails, mCan et manchons 
 

 

Les pigtails du mCan doivent être 
attachés sur une console comme sur la 
photo. 

Toujours laisser les manchons bien 
attachés au trombone. 

Consulter la page 94 de la G-line FTTH 
officielle de Swisscom. 
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11ème photo 

Photo manchon ouvert du côté 
A et côté B 

 

Prendre une photo du manchon 
ouvert avec le silicagel bien en vue. 

 

12ème photo 

Etiquetage 
 

 

Important 
Faire des photos de toutes les 
étiquettes (fibre, pigtail, côté A et B du 
manchon, mCan). 
 
Il faut toujours contrôler les étiquettes 
dans la connexion liste avant de les 
poser, aucune erreur n’est autorisée. 
Les photos doivent être nettes et 
lisibles. Pour plus de détails, consulter 
les pages 34-35 de la G-line FTTS 
officielle de Swisscom. 

 

13ème photo 

Fermeture du manchon 
 

 

Bloquer l’étrier de fermeture avec un 
attache-câble. 

Pour prévenir toute ouverture des 
étriers du manchon lors de leur 
manutentions dans les chambres 
d’épissages, il faut les bloquer avec 
une attache passée dans le trou 
correspondant. 

Le triangle doit toujours pointer vers 
le haut. 
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14ème photo 

Mise à terre branchée 
correctement 

 

La Team Montage a l’obligation de 
contrôler si la chambre est équipée 
d’une mise à terre opérationnelle. 

Attention à ne jamais quitter une 
chambre sans avoir branché la mise à 
terre. 

Il existe 3 possibilités de mettre une 
chambre à terre : 

1. Percer le mur de béton et lier 
la mise à terre à la 
canalisation zorès 

2. Lier la mise à terre à un câble 
armé avec du ruban Ligarex. 

3. Tirer un câble de mise à terre 
de la chambre voisine. 

Consulter la page 69 de la G-line FTTS 
officielle de Swisscom. 

 

15ème photo 

Photo de chambre sans 
couvercle à 360° 

 

Cette photo est obligatoire car elle aide 
les collègues COCA à anticiper leur 
travail ainsi qu’à planifier les coupures. 

Toujours bien ranger les câbles et 
laisser les pigtails du mCan en toute 
sécurité, les attacher de préférence sur 
une console. 

Important 
La propreté d’une chambre est l’image 
de marque de notre société et celle du 
technicien qui l’a réalisée. Merci de 
faire un effort et de toujours laisser les 
chambres dans un état irréprochable. 
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15ème photo 

Chambre fermée et son 
environnement 

 

Une fois les travaux terminés, il faut 
faire 3 photos : 

1. La chambre fermée 
correctement avec les vis 
apparentes. 
 

2. La chambre fermée avec les 
vis et les bouchons (toujours 
en avoir en stock dans votre 
fourgon au cas où il n’y en 
aurait pas). 
 

3. La chambre et son 
environnement 

 

Important 
Toujours niveler les couvercles à 
cause des camions de déneigement et 
du bruit qui pourrait gêner le 
voisinage. 

 

  

1 

 

2 

3 
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Emplacement des informations présentes dans ce dossier à lire 

obligatoirement 

Accès aux documents officiels de Swisscom : 

 

 

• FTTH 

Collab => Guidelines => FTTH => FTTH_hb_16_04_F-Specification_Realization_V2.2_extern 

 

• FTTS 

Collab => Guidelines => FTTS => Guideline_Realisation_FTTS_V1.3 

 

• Guide d’installation mCan 

Collab => Guidelines => FTTS => FTTS HUA-Guide d’installation mCAN16-G5 

Collab => Guidelines => FTTS => FTTS HUA-Guide d’installationmCAN48-G5 

Collab => Guidelines => FTTS => FTTS HUA-Guide d'installation mCAN-G5 module de mise à terre 

 

• Signalisation chantier 

Collab => Sécurité => Normes VSS 40886 

 

• Sécurité Swisscom 

Collab => Sécurité => Sécurité_Swisscom 
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Rappel photos à 360° 

Il faut dorénavant prendre les photos d’en haut pour les chambres à dalles (ChD), les chambres de contrôle 

(ChC) et les petites chambres d’accès (PChA). 

 

 

Pour les chambres d’accès (ChA), il faut prendre 2 photos : 

1. Une photo avec la centrale au dos 

2. Une photo de la direction opposée 

 

  



 

Guideline_FTTS_Version_2.0 / 01.03.2020 

 

 

Pour la fixation du mCan, consulter la G-line FTTS ainsi que le Guide de montage du 

fabricant/HUA-Guide d’installation mCan48-G5 et mCan16-G5. 
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Description des documents à remplir 

 

Plan de situation 

Ce document définit l’emplacement exact de la chambre et non l’adresse. Pas besoin de le remplir. 

 

 

Rapport de connexion liste 

Ce document contient toutes les informations réelles du projet. Il faut toujours le consulter avant de réaliser le 

travail. A remplir par le monteur qui fait la Lumière Rouge. 
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Tabelle d’épissure 

Ce document doit être impérativement daté et signé le jour même du montage. 
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Quality_Check_LWL_ 

Ce document doit obligatoirement être rempli, daté ainsi que signé. 
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Récapitulatif des photos FTTS à faire 

- Chambre fermée (avant montage) 
- Etat intérieur de la chambre ouverte (avant montage) 

- Pompage de l’eau (s’il y a) 
- Manchon en cuivre existant dans la chambre 

- Mise en place des fibres 

- Etiquetage des cassettes (côté droit, côté gauche et intérieur) 
- Position des câbles et des tubes 

- Introduction dans le manchon 

- Identification des câbles (étiquettes) 

- Pigtail, mCan et manchon 

- Manchon ouvert (côté A et B, silicagel) 

- Fermeture du manchon 

- Mise à terre branchée correctement 

- Chambre sans couvercle à 360° 

- Chambre avec couvercle bien vissé et fermé 

- Chambre et son environnement 

Le retour des documents doit être effectué le jour même de l’installation ou au plus tard le 

jour suivant à 7h du matin. 

Ce retour doit être envoyé aux emails suivants : 

- Diogo.lima@fthservices.com  

- Sandra.henriques@fthservices.com 

Avec l’objet (ici exemple) : 

- Quittance Cheseaux-Noreaz, Lot 01, S10, VT5. 

 

Numéros d’urgence 

mailto:Diogo.lima@fthservices.com
mailto:Sandra.henriques@fthservices.com

